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Standard colours

~RAL 9016 Traffic white

~RAL 3020 Traffic red

~RAL 9006 Silver metallic

~RAL 1023 Traffic yellow

~RAL 1015 Light ivory

~RAL 3005 Jet black

Panel thickness: 2 mm, 3 mm and 4 mm (standard 3 mm)
Aluminium thickness: 0,21 mm and 0,3 mm

(standard 0,3 mm)

Width: 1000 mm - 1575 mm (standard 1500 mm)
Length: up to 6000 mm (standard 3050 mm, 4050 mm)

One side panel: front side matt coating, backside
protective coating.

Double side panel: front side matt coating, backside the
same colour gloss coating.

Other combinations are available for order upon request.

Custom colours, RAL and Pantone colours, as well as
timber and stone patterns are available for order upon
request.

~RAL 5002 Ultramarine blue

~RAL 9007 Grey aluminium

~RAL 6024 Traffic green

Bright silver metallic WI 731

Gold WI 788

Plattendicke: 2 mm, 3 mm und 4 mm (Standard 3 mm)
Aluminium-Stéarke: 0,21 mm und 0,3 mm

(Standard 0,3 mm)

Breite: 1000 mm - 1575 mm (Standard 1500 mm)
Lange: bis zu 6000 mm (Standard 3050 mm, 4050 mm)

Einseitige Platte: Frontseite — Mattlackierung, Rickseite
mit der Schutzbeschichtung.

Doppelseitige Platte: Frontseite — Mattlackierung,
Ruckseite — Glanzlackierung in gleicher Farbe.

Andere Kombinationen sind auf Anfrage erhaltlich.

Benutzerdefinierte Farben, BAL- und Pantone-Farben,
sowie Holz- und Steinmuster sind auf Anfrage auf
Bestellung.
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NEOBOND® Sign - aluminium composite panel of NEOBOND® Sign - Aluminium-Verbundplatte mit
versatile application for interior and exterior. vielseitigen Einsatzmdglichkeiten, in Raumen und Auflen.
This is the best choice to realize your unique identity and Das ist die beste Wahl, um lhre eigenen Personlichkeit
style. und Stil zum Ausdruck zu bringen.

NEOBOND® Sign panel consists of two aluminium NEOBOND® Sign-Platte besteht aus zwei

sheets and polyethylene core (or FR mineral core) Aluminiumbégen und Polyethylen-Kernschicht (oder
between them bonded together. Available with one side brandfester Mineralkernschicht), die zusammen gebunde
Polyester coating and two side’s Polyester coating. sind. Erhaltlich mit einseitiger Polyester-Beschichtung

oder doppelseitiger Polyester-Beschichtung.
e light weight and excellent rigidity

® high flexibility and impact resistance ® geringes Gewicht und eine hervorragende Steifigkeit
® smooth and flat surface ® hohe Flexibilitat und Schlagzahigkeit

e UV and weather resistance ® glatte und ebene Flache

® easy to process and to maintain e UV-und Witterungsbestandigkeit

® [eicht zu verarbeiten und zu pflegen

Protective film Polyester coating

'\' Anticorrosive primer
Aluminium layer
(0,21;0,3 mm)

Aluminium layer  Polyethylene or FR mineral core
(0,21;0,3 mm)

Application areas:
® Signage
e Qutdoor advertising
® Exhibition stands
e POS/POP displays
® Indoor and outdoor design
o Corporate identity
® Display systems
® Informative signs
® Industrial design
® Commercial vehicles
® Truck bodies
® Furniture

Anwendungsgebiete:
e Schilder
® Aullenwerbung
® Ausstellungsstande
e POS / POP-Displays
® Innen- und Aulen-Design
® Corporate ldentity
® Schaufenstersysteme
® Informative Zeichen
® |Industriedesign
e Nutzfahrzeuge
o | KW-Aufbauten
o Mobel




NEOBOND' digtal

NEOBOND® digital aluminium composite panels are ideal
for direct digital printing.

Specially developed polyester coating shows high-quality
photorealistic image.

® Direct print on flat bed printers
® Strong ink adhesion

® Fine, sharp image

® Bright colours

Moreover, NEOBOND® digital has numerous applications:

® Signage

® Display system

e Corporate identity

® | amination and photo mounting
® Interior decoration

® Transport industry

Paneele NEOBOND® digital aus Verbundaluminium sind
ausgezeichnet zum digitalen Direktdruck geeignet. Die
speziell entwickelte Polyesterbeschichtung gewahrleistet
eine hohe Bildqualitat.

® Direktdruck mit Flachbettprintern
® hervorragende Tintenfixierung

® scharfe Abbildung

® |leuchtende Farben

AuRerdem haben NEOBOND® digital einen vielfaltigen
Anwendungsbereich:

® \erkehrszeichen

® Displaysysteme

® Firmenlogos

® . aminierung und Bildaufstellung

® Design in der Innenausstattung

® Transportbranche

Availability:

One side white and both side white panel
Panel thickness: 2 mm, 3 mm and 4 mm
Aluminium thickness: 0,21 mm and 0,3 mm
Width: 1000 mm - 1575 mm

(standard 1250 mm, 1500 mm)

Length: up to 6000 mm

(standard 2500 mm, 3050 mm, 4050 mm)

Folgendes steht zur Auswahl:

Einseitig oder zweiseitig weille Paneele

Paneeldicke: 2 mm, 3 mm und 4 mm

Aludicke: 0,21 mm und 0,3 mm

Breite: 1000 mm - 1575 mm

(Standardbreiten sind 1250 mm und 1500 mm)

Lange: bis 6000 mm

(Standardlangen sind 2500 mm, 3050 mm und 4050 mm)



NEOBOND bhrushed

Brushed texture of the aluminium surface creates

attractive look and unique style of the panel. Due to its
modern appearance, panel has extremely wide application
in signage, interior design, shop’s decoration, furniture,
elevators, display systems, nameplates and so on.

12 colours of NEOBOND® brushed panel are available
for order.

WI 001 silver

NEOBOND mirror

NEOBOND® mirror aluminium composite panel has a
reflective surface as a glass mirror. At the same time,
NEOBOND® mirror panel has considerably lower weight,
better formability and break resistance. Easy processing
and mounting makes it popular for indoor and outdoor
decoration.

Mirror silver

WI 007 gold

Mirror gold

Geschliffene Aluminium-Oberflache schafft attraktives
Aussehen und verleiht der Platte einen unikalen Stil.
Durch ihre moderne Optik hat die Platte extrem breite
Anwendung in der Beschilderung, Elementen des
Interieurdesigns, Dekoration der Verkaufsraume, Mobel,
Schaufenstersysteme, Namensschilder und so weiter.
NEOBOND® geschliffene Platten sind auf Bestellung in
12 Farben erhaltlich.

WI 008 copper

NEOBOND® mirror Aluminium-Verbundplatte hat eine
reflektierende Oberflache wie ein Glasspiegel.

Gleichzeitig hat die NEOBOND® mirror Platte ein
erheblich geringeres Gewicht, bessere Verformbarkeit
und Bruchsicherheit. Einfache Verarbeitung und Montage
machen sie fur Innen- und AuRendekorierung beliebt.




NEOBOND" anti scratch

Special rough coating strengthens resistance of the Spezielle robuste Beschichtung verstarkt den

surface to external (mechanical) influences. It is Widerstand der Oberflache den externen (mechanischen)
recommended to use for commercial vehicles interior Einflissen gegenuber. Es wird empfohlen, fur die

lining, interior decoration of public areas, everywhere Verkleidung der Nutzfahrzeuge, Inneneinrichtung der
where special protection is required. offentlichen Raume zu verwenden, Uberall dort, wo ein

besonderer Schutz erforderlich ist.




Williams Ltd.,

136D, K.Barona str,, Riga, Latvia, LV1012
Phone: (+371) 67843779;

Fax: (+371) 67292420;

Mobile: (+371) 26396830
e-mail:info@williamscomposite.com
http://www. williamscomposite.com
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